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ALPOCRYL KLARLACK 5454

Beschrijving

Productbeschrijving Oplosmiddelhoudende transparante 2K-lak voor binnen en buiten.
Grondstofbasis / bindmiddelbasis / Polyurethaan-/acrylhars-verbinding
Toepassingsgebied Het product kan ook worden gebruikt voor de binnenafwerking van

schepen. Luchtdrogende transparante lak voor het hoogwaardig lakken van hard-pvc,
metaal en gekleurde laksystemen. Neem de betreffende opbouwadviezen in acht.

Certificaten / label EG-typeonderzoekscertificaat (module B); verf voor zeeschepen overeenkomstig IMO-
resolutie MSC.307(88)-(FTP-code 2010)

Glansgraad 15,50,60,90
Hardingsmiddel Beschrijving UNIPUR 279 / 1910-99

Artikel H90100 - UNIPUR 279 / 1910-99 HÄRTER

Technische gegevens

Technische gegevens Product Hardingsmiddel Menging
Veiligheidsinformatieblad 148500 H90100  
Mengverhouding 4 1 4 : 1
Dichtheid (20ºC) 0.962 g/cm³ 0.990 g/cm³ 0.968 g/cm³
Vastestofgehalte 31 ± 1 Gew.-% 45 ± 1 Gew.-% 34 ± 1 Gew.-%
Gehalte aan org. oplosmiddelen 68 ± 1 Gew.-% 55 ± 1 Gew.-% 65 ± 1 Gew.-%
VOC-gehalte (EU) 662 g/L 545 g/L 639 g/L
Houdbaarheid bij 20°C in goed gesloten
originele verpakkingen

max. 30 maanden max. 15 maanden       

Theoretisch spreidend vermogen 120 g/m² → 8 m²/kg
De gegevens gelden voor: ALPOCRYL KLARLACK 5454-60.Technische gegevens kunnen afhankelijk van de kleurtoon of glansgraad
afwijken

Veiligheidsinformatie

Neem de volgende veiligheidsinformatiebladen en de aanwijzingen op het etiket in acht
Product 148500 - ALPOCRYL KLARLACK 5454-60
Hardingsmiddel H90100 - UNIPUR 279 / 1910-99 HÄRTER
Verdunner V09500 - VERDÜNNER 0950-98 VERDÜNNER MITTEL

V13000 - VERDÜNNER 1300-98 VERDÜNNER KURZ
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Hard-pvc

Product Informatieblad Aan te brengen
hoeveelheid/
laagdikte

Grondlaag: ALPOCRYL HR 5360 5360 100-150 g/m²
of ALPOCRYL LE 5393 5393 100-150 g/m²
Overlakken: ALPOCRYL KLARLACK 5454 1483-1485 100-120 g/m²

Vraag onze toepassingstechnicus voor meer opbouwadviezen

Voorbehandeling

Ondergrond Iedere ondergrond moet in beginsel goed gereinigd, schoon, droog, vet- en olievrij zijn.
Hard-pvc Reinigen met REINIGUNGSMITTEL 1530-98 of REINIGER 1540-98
Andere ondergronden Alleen op aanvraag
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Verwerking

Voorzorgsmaatregelen Indien het dragen van een persoonlijke veiligheidsuitrusting niet wettelijk is
voorgeschreven, wordt dit door ons aanbevolen.
 CH: de door de SUVA vastgelegde arbeidshygiënische en inrichtingstechnische
maatregelen moeten worden nageleefd.

Doorroeren Product voor ieder gebruik goed doorroeren.

Mengvoorschrift 4:1 (lak tot hardingsmiddel, volumematig)
Verwerkingstijd 8 uur

Verdunning Met VERDÜNNER 0950-98 (langzaam) of VERDÜNNER 1300-98 (snel) tot
applicatieviscositeit verdunnen.

Verdunner V09500 - VERDÜNNER 0950-98 VERDÜNNER MITTEL
V13000 - VERDÜNNER 1300-98 VERDÜNNER KURZ

Bestrijken Niet aanbevolen

Rollen Niet aanbevolen

Verdere aanwijzingen Opbouwen op hout zijn niet geschikt voor buitengebruik.

Informatie Bij het gebruik als moeilijk ontvlambare verf voor zeeschepen overeenkomstig SOLAS
(International Convention for the Safety of Life at Sea) 74/88 Reg. II-2/3, II-2/5 en II-2/6,
nieuwste versie, IMO-resolutie MSC.36(63)-(1994 HSC-code)7, IMO-resolutie
MSC.97(73)-(2000 HSC-code)7, kan dit product alleen worden gecombineerd met andere
toegestane en technisch geschikte producten.
Een risicobeoordeling heeft conform Richtlijn 2014/90/EU, bijlage II, punt 3
plaatsgevonden. De uitgeharde en gedroogde coating vormt noch een fysisch
gevaar of een gevaar voor de gezondheid, noch een gevaar voor het milieu. Bei
Einsatz im Schiffinnenausbau darf die maximale Gesamtauftragsmenge des Produkts von
120g/m2 nicht überschritten werden.

Ventileren Vóór droging bij temperatuur boven 40°C moet een ventilatietijd van 15 minuten in acht
worden genomen.

Opbrengen

 Viscositeit Verdunning Mondstuk Druk Spuitcycli
Pistool met uitloopbeker 16-20" DIN 4 mm 10 % 1.4-1.8 mm 3-4 bar 2
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Drogingstijden

Drogingstijd Voor 120 µm natte film bij 23°C en 65% rel. luchtvochtigheid
 Stofdroog na: 10 minuten

Aanraakdroog na: 60 minuten
Schuurbaar na:
Overlakbaar na: 12 uur
Volledig gedroogd na:

Opmerking Chemisch belastbaar na: 10 dagen

Belangrijke aanwijzingen

Speciale beperkingen Relatieve luchtvochtigheid max. 80%
Opslag voorwaarden Product in gesloten verpakking tussen +5 en +30° C opslaan.
Verwijderen van de laag Afbeitsen
Apparaatreiniging Onmiddellijk na gebruik met verdunning of UNIVERSALREINIGER U 8600-98

Dit informatieblad geldt alleen als advies en biedt geen bindende informatie. Bovenstaande gegevens komen overeen met de onze meest
recente ervaring. Garantie voor de toepassing alsmede aansprakelijkheid zijn uitgesloten. Dit geldt in het bijzonder voor gevolgschade
ontstaan door een defect. We kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor advies dat onze medewerkers hebben gegeven. Wat dat
betreft voeren onze medewerkers alleen een niet-bindende informatieactiviteit uit. Het bouwtoezicht, de naleving van de
verwerkingsrichtlijnen en de inachtneming van de erkende technische regels vallen uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de
verwerker, ook als onze medewerker bij de verwerking aanwezig was. Door technische ontwikkelingen kunnen veranderingen ontstaan.
De nieuwste uitgave van deze informatie is altijd de geldende uitgave. Vraag in speciale gevallen om aparte technische informatie.
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